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RESUMEN 
 
 
 
 
La determinación de las fuentes contaminantes del acuífero del Alto Piura, no fue una 
labor sencilla pues fue necesario acudir a diferentes instituciones para obtener 
información y realizar algunas visitas de campo, tarea que demandó un tiempo 
considerable. 
El método aplicado se denomina Posh (Pollutant Origen, Hydraulic Surchage), basado 
en el origen del contaminante y en la carga hidráulica asociada. 
En ocasiones se encontró cierta dificultad en su aplicación, pues los criterios de 
evaluación son poco adaptables a la zona de estudio, siendo necesaria una adaptación a 
la realidad local en estudios posteriores.  Además este estudio es uno de los primeros en 
aplicar este método, sobre todo en la realidad regional. 
De los resultados que se pudieron obtener se deduce que el acuífero no se encuentra 
amenazado por una contaminación inmediata, pues en ningún caso se obtuvo un 
potencial de contaminación elevado. 
Los mapas presentados fueron proporcionados por el Instituto de Hidráulica e Ingeniería 
Sanitaria, realizado en formato GIS, sólo se procedió a sombrear el potencial de 
contaminación respectivo de las áreas involucradas, para las fuentes difusas de 
contaminación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




